Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Holzkicker!

 Bitte beachten Sie:
· Sie haben einen traditionellen handgebauten Kicker mit eigenem Charakter erworben. 
· Menschen, die die Spieleigenschaften dieses Tisches kennen, freunden sich nur noch ungern mit den handelsüblichen Kickertischen an.

· Die Stangen sind aus massivem Stahl. Damit sie einwandfrei gleiten und nicht rosten, sollten Buchsen und Stangen von Zeit zu Zeit mit Silikonspray eingesprüht werden. Vermeiden Sie Öl, da es leicht verschmutzt und spritzt.

· Wischen Sie Ihren Tisch regelmäßig mit einem angefeuchteten Lappen ab.

· Für optimale Spieleigenschaften Stangen bitte regelmäßig mit feinem Schleifpapier (1000) abziehen.

· Der haarfeine gebogene Spalt auf halber Buchsenhöhe auf der einen Tischseite ist kein ungewollter Riss, sondern die Fuge zwischen den Holzteilen, welche die Stangen halten. Die Teile sind äußerst stabil verschraubt(mit unter den Kantenleisten versteckten 10 cm langen Sechskantschrauben).
· Wenn Sie den Lack der Figuren schonen wollen, empfehlen wir die weicheren und leiseren Korkbälle, die Sie auch über uns beziehen können.
Wir wünschen Ihnen Jahre unbeschwerter Spielfreude an Ihrem Holzkicker!

Bei Fragen, Problemen oder Transportschäden wenden Sie sich bitte immer zuerst an uns:

mail@holzkicker.de
www.holzkicker.de
